INNEALACHD AIR AN FAODAR TIGHINN TARSAING                      D5

'Pulleys and belt'

(air a chleachdadh airson gluasad adhbharachadh astar air falbh on lùth – bha seo air a chleachdadh tòrr le cuibhlichean uisge san tionnsgalach gniomhachais airson gluasad san t-slat-iomain atharrachadh gu gluasad ann an inneal – cuideachd air a chleachdadh ann an einnsein chàraichean mar chriosan-ghaotharain agus sèinichean-iomain)

'Pulley system'

(air a chleachdadh ann an cranaichean gus cuideaman troma a thogail)


'Simple gear train'

(2 ghìor a' dol an altaibh a chèile - an siostam gìor as sìmplidhe) 

'Simple gear train with idler'

(coltach ri siostam gìor sìmplidh ach le treas gìor - a' leigeil leis an lùth agus an inneal a bhith gluasad an aon rathad) 

'Compound gear train'

(innealachd mhòr le iomadh pàirt - ri fhaicinn am broinn cuid a dh'uaireadairean etc) 
'Chain and sprockets'

(air a chleachdadh ann am baidhsagailean airson toirt air na cuibhlichean deiridh tionndadh) 

'Rack and pinion'

(air a chleachdadh airson drathraichean CD fhosgladh le slaighdeadh)

'Worm and wheel'

(a' leigeil leis an inneal gluasad gu math slaodach aig ceàrn 90 puingean on lùth - tha aon tionndadh slàn den ghìor lùth a' gluasad gìor an inneil faid aon fhiacail)  

'Crown and pinion'

(airson gluasad an inneil atharrachadh tro 90 puingean.  Tha an crùn (an gìor mullaich) air a chumail na àite leis an iom-tharraing. A' dèanamh gluasad an inneil nas slaodaiche.)

'Rachet and Pawl'

(air a chleachdadh airson cuideaman troma a thogail– tha am 'pawl' a' cur stad air a' chuideam bho bhith tuiteam tro bhuaidh na h-iom-tharraing)

'Universal joint'

(air a chleachdadh airson gluasad atharrachadh tro nas lugha na 90 puingean - chithear seo air slatan-iomain fo làraidhean)

'Cam and follower'

(air a chleachdadh ann an caochladh innealan airson gluasad sìos-is-suas a dheanamh, mar stampa no glamaire – tha e a' gluasad sìos fo bhuaidh na h-iom-tharraing)

'Bevel gears'

(air an cleachdadh ann an innealan bualadh uighe no drilichean làimhe gus gluasad atharrachadh tro 90 puingean)

'Crank and slider'

(air a chleachdadh ann an einnseinean chàraichean airson toirt air na siolandairean gluasad sìos agus suas) 

'Crank and lever'

(eisimpleir shìmplidh air mar a tha glanadairean-uinneig càir ag obrachadh) 

'Leadscrew'

(air a chleachdadh san aon dòigh ri 'worm and wheel' – tha an lùth a' gluasad ann an loidhne tro sgriutha stiùiridh) 

